


VarioSole

	 VarioSole: 
Sistema de montaje fácil

El sistema VarioSole es un nuevo 
sistema sofisticado para el montaje 
sobre tejados para montar paneles 
solares en tejados inclinados, 
independientemente del fabricante o 
de las dimensiones con los novedosos 
fijadores patentados que se adaptan a 
todos los módulos con marcos de 34 a 
50 mm de grosor, que permite reducir 
costes de almacenamiento y logística.

VarioSole es ajustable en altura para 
asegurar una superfície ópticamente 
plana del panel solar en caso de tejados 
desnivelados. Los ganchos de módulo 
suministrados han sido equipados 
con una quick-stone recientemente 
desarrollada. Ella facilita el ajuste del 
módulo y reduce considerablemente el 
tiempo de montaje.
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ES IT F	 VarioSole: 
il sistema di montaggio sul 
tetto particolarmente semplice

VarioSole è un innovativo e raffinato 
sistema di montaggio sul tetto che 
permette di montare sui tetti obliqui 
i moduli fotovoltaici di qualsiasi 
produttore, indipendentemente 
dalle loro dimensioni con morsetti 
universali, adatti a tutti i tipi di moduli 
con cornice, aventi uno spessore 
compreso tra i 34 e 50mm. Questo 
sistema riduce i costi di magazzino e di 
movimentazione.

VarioSole è regolabile in altezza così 
da ottenere, sulle aree dei tetti che 
presentano delle irregolarità, una area 
di pannelli fotovoltaici otticamente 
perfetta. Le morsettiere fornite con 
i moduli sono munite di un blocco 
di fissaggio di nuova concezione. 
In questo modo la messa a punto 
dei moduli viene semplificata e i 
tempi di montaggio si riducono 
considerevolmente.

	 VarioSole: 
système de montage sur 
toitures

Le système VarioSole est un nouveau 
système de montage, extrêmement 
astucieux, permettant d’installer des 
modules PV, proposés par tous les 
fabricants et quelles que soient les 
dimensions, sur des toitures inclinées 
avec des nouveaux étriers universels 
brevetés pour les modules avec un 
cadre de 34 à 50mm d‘épaisseur. 
Cela réduit vos frais de stockage et de 
préparation de commande.

Le système VarioSole est réglable en 
hauteur et permet, dans le cas de 
pans de toitures irréguliers, de créer 
une surface PV optiquement parfaite. 
Les étriers de module fournies avec le 
système sont dotés de écrous d’étrier 
grâce auxquelles l’ajustement des 
modules est simplifié et le temps de 
montage est considérablement réduit.


