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Téléchargé

base de donnee "Photovoltaique et Batiment

innovant intégrant un module
photovoltaigue & un garde-
corps, répondant a deux be-
sains :

e Sécuriser les toitures-
terrasses des batiments publics
ou entreprises

® Production d’'électricite
pour la restitution sur le réseau
qui permet de rentabiliser I'ins-
tallation.
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ESTHETIQUE

Le passage du cable du module est intégré
favorisant |'esthétigue

+ Support en aluminium moulé a haute résistance ..........
+ Toute |la visserie est en acier inoxydable ..........
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Production d'électricité 100% Renouvelable
et Propre

RESISTANT

AVANTAGES FINANCIERS

+ Bénéficiez d'un revenu d'exploitation pendant
20 ans _

+ Le garde-corps SunGuard® répond aux cri-
téres de la DRIRE' des équipements éligibles &
la prime d’intégration au béati et bénéficie donc
du rachat par EDF, de |'électricité fixé & 0.61
cts€/kWh'®

GARANTIE

La mise en ceuvre des garde-corps releve de la
garantie décennale.

® Direction Régionale de I'Industrie de la Recherche ef de PEnvironnement
® Tatif en vigueur an 01/01/2009, révisé tous les ans
9L a productivité du module varie suivant Pinclinaizon

ENR Systems Le matériel doit &tre posé par un installateur agréé
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base de donnée “Photovoltdique et Batiment" DESCRIPTIF DU PRODUIT

Les garde-corps de type SunGuard® sont composés d'une
main courante, faisant office de chemin de cable, sous laquelle
le remplissage est assuré par un module photovoltaique mono-
cristallin 175 ou 230 We,

Ce produit compléte |la ceinture des toifures-terrasses non ac-
cessibles au public.

Barreau coudé 60° support en aluminium moulé & haute résis-
tance a réglage avec sabot.

Finition anodisée de classe 20 (argent sating), Le traitement de
surface fait 'objet du label EWAA/EURAS,

Pose sur ou au dos de [Facrotére

Les cellules monocristallines ont I'avantage d'un bon rendement: (17%)

Puissance créte {Wc) : 235
Dimension {mm) 1602 x 812 1602 x 1069
Tension a puissance maximale Vmp{v) 35,98 48,55
Courant a pulssance mazximale [Imp{A) 4,88 4,85
Tension maximale du systéme  DC{V) 1 000 1 000
Tension en circuit ouvert Voco(V) 44 54 58,78
Courant de court=circuit lsc{A) 5,27 5,46
Temp. de fonctonnement {°c) =40 [+ 85 -40 /+ 85

La conception et |la mise en ceuvre des garde-corps sont confor-
mes aux prescriptions des normes :

- NFP 01012 régles de sécurité relatives aux dimensions
des garde-corps et rampes d'escalier (juillet 1988).

- NFP 01013 essais des garde-corps - méthodes et critéres
(aout 1988),
Les fixations des barreaux-supports sur le gros ceuvre se fe-
ront, conformément au cahier des charges du fournisseur de
chevilles, et devront résister aux charges définies dans la
norme NFP 01013,
Le garde-corps photovoltaique SunGuard® respecte ainsi tou-
tes les normes de sécurité en vigueur,

Les garde-corps en aluminium anodisé ou lagué ne nécessitent
qu'un nettoyage courant avec des produits non abrasifs,

¢ Le garde-corps SunGuard® est idéalement congu
pour étre exposé face sud, Mais la possibilité dutiliser
des garde-corps Non photovoltaiques permet & ENR-
Systems de sécuriser également les faces Est, Ouest ou
Nord,

# Choix de 3 angles pour les barreaux
45° 60° age°

SunGuard”™
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